LA OBSERVACION DE LA CONSTRUCCION. ESTUDIO DE OBRAS NOTABLES EN CHILE

La observacion directa de obras de valor arquitectonico, espacial y constructivamente, es el campo de estudio que se propone. Se pretende develar las claves
del oficio en cada obra, a partir de informacidn existente y en una serie de visitas, a través del dibujo técnico y a mano alzada. Finalmente se entrevista, a

modo de dialogo, al autor.

El estudio académico de la arquitectura se desarrolla principalmente en el campo abstracto, con componentes tedricas o creativas, que forman a los

estudiantes para el dominio del oficio, pero desde las ideas.

La practica profesional abre las posibilidades con que la realidad define al proyecto arquitectdnico, consumado en obra. La observacion de casos es un modo

de establecer un vinculo entre abstraccion y realidad, buscando comprender los atributos de un espacio notable.

Una de esas aperturas es la dimension constructiva, no en el campo tedrico, sino que fisico y practico, donde la composicién arquitectdnica consigue un

acontecimiento espacial real, que es en definitiva el estudio que nos interesa.

MARTES 10:00 a 12:50

Prof. Mario Carrefio Z.



CASOS DE ESTUDIO ANTERIORES — CURSO EN DIALOGO ENTRE OBRAS Y ESTUDIANTES



Cristian

Valdés

Cristian Valdés Eguiguren nace en
1932 en Santiago. Comienza sus es-
tudios de arquitectura en la Pontificia
Universidad Catélica, de la misma
ciudad, terminandolos posterior-
mente en la Universidad Catolica de
Valparaiso. Hijo del mueblista Luis
Valdés, ha tenido siempre una estre-
cha relacién con esa rama del diseno,
siendo reconocido desde 1977 por
la creaciéon de la emblemitica silla
que lleva su nombre. El ano 2008
se le otorga el Premio Nacional de
Arquitectura por su trayectoria, car-
acterizada por la austeridad, el rigor,
la construccién de lugar y el noble
trabajo de los materiales.

UNIVERSIDAD ADOLFRO IBANEZ

ANTECEDENTES

Ano: 2002

Ubicacién: Penalolén alto, Santiago.

Superficie construida: 12.000m2

Superficie del terreno: 95 Has.

Arquitecto: José Cruz Ovalle.

Arquitectos asociados: Ana Turrell S-C, Hernan Cruz S., Juan Purcell M.
Colaboradores: Soledad de la Cuadra, Gonzalo Undurraga, Ignacio Correa.
Calculo estructural: Pedro Bartolomé.

Constructora: Tecsa

Materialidad: Hormigén armado.

Fecha de Entrevista: 20-05-2015

1 José Cruz Ovalle
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Carta a
Cristian Valdés

Alberto Cruz 23.01.2013

Un arquitecto muestra una obra suya a otro arquitecto, el que comien-
za a tomar su conocimiento, pero lo hace, no puede dejar de hacerlo
en el comparecer de otras obras del propio arquitecto, de otros. Obras
en estado de proyecto, ya realizadas, desfiguradas, conocidas en su
presencia, en publicaciones, videos, las que apuran juicios. Absten-
erse de ellos para ver lo visible es lo que proponen los estudiosos
de nivel habitual. Si, pero el ojo es juez. Como el nifo del acoger
del adulto. Por tanto hemos de partir con juicios. Unos que solicitan
al ojo ver. Dentro y ante lo que se encuentra. Asi somos llevados.
Llevados a la extension natural, al lugar donde el hombre habita. Una
extension horizontal. Amplia, larga. Sin embargo el juicio — digamos
— contra-lleva — pues cada vez mas habitaos en la altura, en la vertical.
Casa vez somos una multitud mayor poseedora de un poder técnico
que habia en la extensién calculadamente organizada, perfeccionable
dia a dia. El progreso que senta al presente. Aquella amplia extensién
horizontal viene a situarse en un pasado, que cada vez mas se separa
en ello, configurando esa organizacién que cuida de “patrimonio de
la humanidad”.

Nuestro ir a la extensién largamente horizontal corresponde a una
postura dentro de la tarea humana de construir su mundo. El arquitec-
to construye la casa con que el mundo se da casa. Es su destinacion:
asi su quehacer es destinante en cuanto cumplir la tarea del hombre.
Y un arquitecto puede percibir pronto o demoradamente que su des-
tinacién es aportar a la larga extension horizontal. Este es el caso al
que asistimos, en que participamos. Entonces, llegamos a Pirque. Alli
una suerte de casa-quinta. Asi se las llamaba en la época en que la
ciudad comenzaba a habitar el verano, no ya dentro de la traza en
la cuadricula de manana y se extendia horizontalmente en viviendas
que se rodeaban de elementos naturales que mantenian el recuerdo
de los fundos y haciendas. En un condominio — el cuidado vigilante
en cuanto a lo adverso y la procuraciéon de recursos domésticos en lo
favorable, en ninguna parte sefiales de posible abandono. Pero no es
confort urbano, si es la severidad de la naturaleza, ciertamente esta
vez no atenuada.

CASA PIRQUE



Introduccion

La obra emerge desde los cerros de Penalolén, en un ambiente natural que
fue tomado como telén de fondo para la obra. Esta misma situacion fue la
que dio origen al proyecto. Las relaciones entre la obra y el lugar en quése
emplaza, los espacios generados y la materialidad, entre otros, fueron los
elementos que generaron interés y llevaron al estudio del caso.

El trabajo presentado a continuacion considera un estudio de la obra por
medio de etapas de acercamiento: se comenzé con un acercamiento percep-
tual, por medio del croquis; luego se hizo un estudio de su espacialidad,
estructura y detalles constructivos. Finalmente el estudio se consolidé con
una entrevista al arquitecto de la obra, José Cruz Ovalle, cuyas observaciones
y comentarios acompanaran los temas presentados, mostrando la linea de
pensamiento que llevé al disefio de la obra.

3 Jost CruzOvalle

La casa se extiende en 50 metros. El acceso al medio de ellos. En un
extremo se alberga lo necesario en el otro lo gratuito. Un modo de
habitar. Sefiorial. Pues el largor cobra su forma desde el ancho. Un
ancho estrecho. Ese que constituye un dialogo, conversacion al paso,
donde se rescatan inteligencias perdidas. Y la piedra extraida de un
estero seco proximo dice de la materia: la madera dice del dibujo. La
ubicacién de la asa dice una cima que la arquitectura alza. Entrando
en el quehacer de la geografia. Se diria que la arquitectura cultiva a la
geografia, como esta cultiva esos arbolados, esas avenidas de follajes
colosales que fundan el “campo nacional”. Y siempre la calzada de los
50 metros advirtiendo de la recta que no el circulo, del recuento de
la contable nunca en repeticion, esa que acentiia o atenia. Ello fruto
de oir a la palabra poética, su voz blanca no atenuante-acentuante. La
honda progenitura creativa. Ese que sostiene a los hiatos que suspen-
den el largor de la extension horizontal en “el bafio de nataciéon” — hoy
piscina a la espalda de los 50 metros, en que espalda es prolongar
el ritmo de estos. Se tiene a Pirque presente, pero su estar presente
en el periodo de las vanguardias creativas del siglo XX implicaba la
presencia de un modelo, el que se cumpliria como tal al expandirse
en numerosos casos, aplicaciones, lo que llevaria a que se introdu-
jeran variante que le otorgarian flexibilidad al modelo. Este vendria
a terminar siendo la obra de muchos, ella en el horizonte de la gran
obra hecha por todos y para todos. Dicha obra 1inica, utopia que bien
parece los tedricos y practicos de hoy cuidan de no abandonar. En
cuanto a Pirque, él se mantiene en su singularidad. Esa que construye
el uno por uno. Pero que bien reconoce las utopias. La relacién uno
a uno — gran obra tnica, cuyo aire sopla abierto o veladamente hoy.
Pirque se considera plenamente histérico.

Arquitectura e historia como recién arquitectura y geografia llevan de-
morar la vuelta de la visita a la obra. Lo primero que se repasa es que
se trata de la visita inicial, por cual algo que es, que no puede dejar
de ser fundamental: no se visita la casa completamente sino que se
abstiene de entrar, de recorrer una parte. Asi, en este caso: el cora-
z6n — digamos — del extremo gratuito. Ahora, escribiendo estas lineas
Mismas Nos preparamos para CONocer ese corazon.

Este mediodia dedicado a Pirque concluye su manana con un gesto
venido de la antigiiedad clasica y que conserva la ciudad: el brindis.
“Levanto mi copa para...” El gesto de fidelidad. Esa que adviene des-
de la “forma de la ausencia” de la Capilla de los Pajaritos y que el
afio pasado celebré su aniversario 60. Una arquitecta escribi6, editd
un libro sobre el autor de Pirque: cabe pensar en un segundo tomo,
siempre por fidelidad.

Archivo personal Fernando Neira.

CRISTIAN VALDES



“Si miras esta obra, hay una cosa que hay que reconocerle, mas alla de todas
las disputas, y es que es una de las que mas me importa: que no es un
edificio, ni son muchos edificios, sino otra cosa, un enlace entre la extension
dellugary el espacio de esos interiores”.

José Cruz Ovalle

Universidad Adolfo lbatez 4




5 José Cnz Ovalle

Planimetria
Nivel 1
Esc 1:1200

Casa
Pirque

Arquitecto colaboradores: Cristian 1V aldés
R., Mario Flores, Andrés Parga.

Ubicacion: Camino La Pirca, Loteo Princi-
pal, Pirque.

Cliente: Claude Piessevanx

Calculo estructural: Sergio Rojo
Construccion: Cristian Valdes E., Cristian
Valdes R.

Materialidad: Mamposteria de piedra, hor-
migon armado, fierro galvanizado, madera.
Superficie terreno: 7.000 m2

Superficie construida: 440 72

Superficie construida interior: 770 2

Ao proyecto y construccién: 7990

CRISTIAN VALDES



Planimetria
Nivel 2
Esc 1:1200
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Adolfo Iba

Encargo

La Casa Pirque nace del encargo de Claude Piessevaux, hijo de un bel-
ga amigo de la hermana del arquitecto, que buscaba construir una casa
en un lugar retirado, que fuese simple, acogedora y que le sirviera para
pensar y para pintar o esculpir. Es decir, una casa simple y flexible que
sirviera para la meditacion y el trabajo. Fue asi como Cristian Valdés
recorri6 la costa, buscando terrenos en las rocas que enfrentan el mar,
pero terminé por elegir un terreno en Pirque, al sur de Santiago.

El terreno elegido era el resultado de la subdivision predial de un
pequeno valle. Pertenecia al pie de un cordén geografico que de-
scendia hasta él. La pendiente era muy suave y se caracterizaba por
sus nNumMerosos espinos, los cuales impedian comprender con claridad
la configuracién total del perimetro. A partir de esto, Cristian decide
que la futura casa debia enderezar el suelo y emerger de los arboles,
para recuperar la situacién del espacio propio. Por otro lado, imagin6
un proyecto que rescatara la forma longitudinal de habitar que tienen
las casas de campo tradicionales, trayendo de vuelta esa experiencia.
Esta experiencia, que él denomina presencia del campo, la tradujo en
la linea de 50 metros que define el partido general.!

“La nbicacién de la casa dice una cima que la arquitectura alza (...) Se diria
que la arquitectura cultiva a la geografia, como ésta cultiva esos arbolados, esas
avenidas de follajes colosales que fundan el campo nacional”?

A partir de estas observaciones es que nace la idea principal, la linea, y
desde ella es que toma forma el resto del proyecto.

! WARNKEN, Cristian: “Cristian Valdés". Conversaciones con Cristidn Warnken, Una Belleza Nueva, 2008.
e/ | belle org/ eristian-valdes/)
2 Correspondencia de José Cruz, a Cristian Valdés.

CASA PIRQUE
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"Es un terreno, no un sitio. No es una resultante de la traza de la ciudad, sino
que tiene extension y naturaleza"
José Cruz Ovalle
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“La cordillera deja de ser fondo, o algo inmediato, para convertirse en algo

con medida dentro de la obra”
José Cruz Ovalle

de la Cumbre. Revista Nuevo diseno, 1
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EL PATIO

Los multiples planos se despliegan, construyendo distintos lugares, con
caracteristicas y relaciones diferentes, pero generando una continuidad
visual y espacial a lo largo del edificio. Un recorrido de mas de 100 metros se
aleja de la monotonia que facilmente podria tener un proyecto.
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“El paisaje es una cosa que se conforma. El paisaje lo produce uno. El paisaje es
lo que tii determinas que sea y tii lo trabajas como tal...”

“Es un solo patio, pero es unoy varios a la vez. Es una totalidad en variacion.
Cuando estds en el interior y miras a través de las puertas, el juego de luces y
sombras interiores y exteriores superpone el interior y el exterior; todo es
como un gran interior que se despliega a través de un mismo blanco con
Fig 2. Croquis de Casa Pirque

todas las variaciones de la luz”
José Cruz Ovalle

9 José CruzOvalle
CRISTIAN VALDES 9



Fig 3. Croquis de estudio

Universidad Adelfo s 10
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PORTICOS

El edificio recoge la pendiente y se adapta a ella. En su extensién se
posa sobre tres puntos del cerro: la base del edificio, el patio y los
poérticos (Fig. 16). Estos, junto con permitir la prolongacién del patio,
generan espacios intermedios que conectan el exterior con el interi-
or, debido a que los accesos se ubican en su parte inferior (Fig. 15).
Como manciona José Cruz, los pérticos tienen una importancia
grande pues son los que cobijan la vida exterior del edificio, es
donde la gente se relune para estar, es donde se ponen los cafés y las
mesas de estos (Fig. 17,18, 19).

11 José cnz Ovalle

Fig 4. Croquis de estudio

CRISTIAN VALDES
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RECORRIDOS

“Yo no parto de la funcién, porque eso es considerar una categorizacion de
los actos, una reduccién. Todos los actos del hombre son complejos; cada

acto tiene multiples dimensiones y no una sola”
José Cruz Ovalle

En un primer acercamiento se hace visible la preocupacién por generar
espacios Unicos, fluidos y cambiantes. Fuera de la grometria marcada en el
exterior, al ingresar se observa una continuidad en la estructura.

En una aproximacién al pensamiento del arquitecto, se observa algo que va
mas alla de la plastica:

“El acto fundacional de un proyecto no esta en el programa: viene de la
observacioén. En el caso de una universidad, estar es circular, un estar anterior

a todo lo temético, un “estar estando’, un deambular” )
José CruzOvalle
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13 José cnz Ovalle

Habitar la linea

Para que la linea fuera efectivamente habitada, debia lograrse que las
personas tuvieran que caminar por ella permanentemente. Para esto,
se compuso la casa de forma que dos niicleos encabezaran los extrem-
os de este eje circulable. Uno de ellos fue definido por el programa
destinado a lo doméstico — dormitorios, cocina, comedor — y el otro
fue pensado como un espacio flexible, sin programa especifico, que
pudiese servir de taller o estar. Ambos extremos se distribuyen en dos
pisos y se abren a terrazas excavadas, de las cuales una de ellas incor-
pora una acacia del terreno original.

“La casa se extiende en 50 metros. El acceso al medio de ellos. En un extremo
se alberga lo necesario, en el otro lo gratuito. Un modo de habitar. Serorial.”

La circulacién es por lo tanto un tema fundamental en la Casa Pirque;
significa una plataforma que direcciona el campo visual, de forma que
se construye un paisaje particular. Funciona a la vez como un espacio
colectivo y es el elemento principal de la casa. El espacio priblico es
la prioridad en esta obra y busca penetrar los otros programas, in-
tentando borrar los limites con lo privado, de forma que se genere una
fluidez en el habitar.*

3 Correspondencia de José Cruz, a Cristidn Valdés

* SCHMEISSER. Gonzalo: “Entrevista a Cristian Valdés". LANDIE: Paisaje, arquitectura y ferritorio, margo
2015. (btsp:/ [ landie.cl] entrevistas/ eristian-valdes/)

CRISTIAN VALDES
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d1 . Variacién de e estructural en
patio interior:

d2 . Cambio de pavimentos debido
a desgastes.

d3 . Diferencia de medidas catrasta-
das en el lugar con respecto a los
planos.

d4 . Inclinacion del eje.

14 | CASA PIRQUE
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ESPACIALIDAD INTERIOR

|

Fuera de los espacios meramente funcionales, el interior se caracteriza por \
sus elementos: un gran espacio central, pasillos laterales, rampas y un cielo }
irrregular que ingresa la luz en diferentes medidas. \
Aligual que en el exterior, existe una fluidez en los espacios, la curvatura de 1
|

[

\

|

\

1

|

los muros genera esa sensacion de que contintdan hacia un lugar lejano.
Estos muros delimitan el lugar, pero también conecta espacios, a través de d3
sus aperturas. En este espacio se ubican las rampas (Fig. 27, 28), prolonga-
ciones de las losas que permiten la circulacion entre niveles.

El color blanco de los muros marca un contraste entre planos, evidenciando
los multiples espacios que participan en el drea central.

“Traté de lograr una equivalencia entre el paisaje inventado y el natural. La
densidad de formas entre ambos tiende a una equivalencia, como con
Kandinsky: invento una propia naturaleza. Esos halles son una naturaleza
inventada, una arquitectura multiplicada; en cambio en el exterior, junto a
los patios, el follaje de los arboles y las vistas lejanas, las rampas y la arquitec-
tura son mas restadas”..

.“Hay una disputa entre la profundidad y la fuga. Esta es una cosa impor-
tante, hay un paso en esta obra mas pensado que en otras. La profundidad

longitudinal es equivalente o tal vez inferior a la transversal” /
José Cruz Ovalle

d4

Respecto a las perforaciones en los ¥
muros (Fig. 25, 26, 29), José Cruz
comenta la intencién de que no
exista una direccion obligada en el
camino, sino que exista la posibilidad
de mirar en otras direcciones y gener-
ar otras profundidades. De alguna A8 c o
Sk n"’ dlnines ; man,era’ activa.r los sentidos y no Fig 7. Planta nivel 1, esc 1:300
o pucidar =y hoaters de Lag g caminar mecanicamente.
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Mamposteria y Hormigén

La casa nace la premisa de construir la linea, de darle un espesor y ha-
cerla factible. Para esto se procedié a usar materiales del lugar, piedras
de un estero ya seco cerca del sitio que bajo un sistema constructivo
en base a hormigén similar al adobén usado en Quillota, se fueron
construyendo muros de 40 cm de espesor en tandas de 50 cm de al-
tura, que sostuvieran esta linea y dieran cabida a esta idea. Estos muros
los cuales fueron picados durante un mes para dejar ver la piedra, se
amarrarian por una serie de pilares y losas de Hormigén Armado que
le otorgarian rigidez, a la cual la madera se le adosaria como elemento
del tacto y la vida, y que en momentos muy particulares colaboraria
con la estructura.

Fig 8. Construccion de muros de mamposteria

Como abordar los problemas que la premisa sugiere para poder ma-
terializarse, deben llevarse a cabo bajo un correcto entendimiento del
material, desde su percepcidn, relacién con el entorno, hasta su con-
cepcibn estructural y nobleza material en su trabajo mismo.

Universidad Adolfo lbanez 16

16 | CASA PIRQUE




EEE——
BT [__J

fiEy mm

El interior de la obra estd marcado por la luz. Dentro de un mismo pasillo es
posible encontrar diferentes momentos, cada uno con caracteristicas lumini-
cas diferentes, de acuerdo a la lucarna que tiene lugar ahi. Esto tiene conse-
cuencias con los espacios al interior, marcando espacios a través de este
elemento. A través de la entrevista se pudo conocer en alguna medida el
sentido de la iluminacién: la intencién era mantener a través de la luz, la
relacion con la naturaleza, independiente del lugar en que se encuentre la
persona, tenga la oportunidad de conocer el momento del dia en que esta.
Para esto se dispusieron los lucernarios, en todas las direcciones.

17 Jsosé cnz Ovalle

Fig 9. Isométrica elementos estructurales de hormigén
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Fig 10. Detalles de hormigén y mamposteria

Cada decision en cada obra es un aprendizaje, los cambios también
son parte de la vida propia de esta, de los cuales hay que ser conscien-
tes para respetar los principios que dieron cabida a la obra procurando
una continuidad de esta.
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Fig 11. Escantillén de la “linea”
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MUROS CONTINUOS

Los muros laterales se extienden longitudinalmente, colaborando estruc-
turalmente con el edificio en el drea central. Se observan perforaciones, sin
embargo existe continuidad en los elementos verticales (Fig. 35). Con luces
de mas de 10 metros, las vigas en la cubierta irregular (visualmente) permit-
en soportar la estructura.
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Fig 12. Isométrica niicleo de circulaciones

CRISTIAN VALDES



MOLDAJES

Los muros curvos del interior revelan un sistema de encofrados diferente a los
usuales. Para su construccion fue necesaria la combinacion de dos mddulos
diferentes. Segun la informacion entregada por la empresa PERI Chile Ltda., la
combinacion de médulos RUNDFLEX y TRIO, unidos por medio de cerrojos BFD,
permitio lograr la geometria deseada sin dificultades, ademas el ajuste de los
modulos RUNDFLEX, suministrados listos para su uso, se realizé en la obra con ayuda
de plantillas que marcan el radio correspondiente en cada caso.
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Madera

La madera en la casa hace su entrada desde lo préximo, lo tangible,
lo que le otorga calidez al espacio y lo contiene junto a la vida. Cada
elemento trabajado con madera denota como un elemento cuidado
y medido dentro del contexto de estos grandes muros de hormigén.
La madera asume un rol imprescindible dentro de la obra, desde una
mirada estructural, siendo las piezas claves entre muros portantes de
hormigén, hasta una mirada mas perceptual, en lo que son reves-
timiento, mobiliarios y detalles como una baranda, que dan medida y
proximidad al espacio.
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JUNTA DE DILATACION

Dentro de la obra se observé un tratamientoe special de las juntas de dilatac-
ién, cuyo trazado no es en una linea, sino que implica un trazado
serpentearte, dejando en evidencia una situacion de orden practico, pero
llevandolo a un plano mas sensible. Finalmente este gran edificio esta
compuesto por varias piezas unidas.
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CUBIERTA COMO NUEVA FACHADA

Ademads de las fachadas verticales, la obra presenta las cubiertas como una
nueva fachada, tratada con grava, que ademas se sitlla con propdsitos
técnicos. Los cambios de niveles y el abalconamiento de unos voliumenes
por sobre otros genera vistas hacia ellas.
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TRES PUNTOS DE APOYO
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El detalle

Hay muchos elementos que reflejan lo que se entenderia como un
detalle dentro de la obra, pero cabe destacar que estos no se piensan
como un detalle en si mismo, sino que nacen de la obra, y de cada obra
en particular, tratando de acompanar y resolver las particulares de la
premisa inicial que cada una de estas tiene, en este caso la linea. Como
construir un perimetro?, que no compitiera con la presencia de la linea
y su robustez, pero que a la vez no fuese una adicién forzada bajo un
elemento que pudiese no estar. La baranda asume esa tarea construy-
endo el espesor robusto de la linea tridimensionalmente pero de una
manera fragil y delicada, aprovechando esta cualidad para generar un
momento de estancia, por medio de una baranda -banca, reforzando
de habitar la linea, que es en si, es la casa.

“los detalles y todo lo que viene despues, viene a reforzar la idea que uno tubo en un

comienzo, en este caso esa raya, esa linea, que es la casa, ahi estd la casa, después
uno verd como la construye” >

Fig 20. Elevacién (arriba) y planta (abajo) de baranda

* Extracto conversacion sostenida con Cristian Valdes, Junio, 2015. Santiago, Chile.
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Fig 22. Fotografias Casa Pirque



Conversacion
con Cristian Valdés

03.06.2015

Nuestra reunién con Cristian Valdés, mas que una entrevista, fue una
conversacion y se llevé a cabo en el taller del arquitecto en Huechu-
raba, el dia martes 3 de junio. Se dio de una forma espontanea y sin
pautas, lo que nos impide organizarla como si fuera tal. Sin embargo,
el resultado de esta conversacién lo podemos clasificar de acuerdo a
subtemas de los cuales se extrae su vision y testimonio profesional.

El sentido de las cosas. (Respecto al sentido de la arquitectura como
oficio.)

“Para qué se hacen las cosas. Buscar el sentido que guia el quehacer; una guia
firme. Hay que tener confianza en lo que estas haciendo. Partir de una obser-
vacion, una idea que nace de las experiencias del contexto.”

“Las ideas g miles de problemas, pero te dan una formacion, un principio.
Lo otro son caprichos.”

“Un buen compariero de trabajo es aquel que entiende el mismo sentido que ti, y
lo cuida, lo defiende y te apoya. El que no lo entiende va a hacer cualguier cosa.”

“La obra nace y tiene sus propios drdenes. La casa es mds que uno; es ella sola.
Es un regalo, del cual uno pasa a ser un observador.”

La Casa Pirque. (Respecto al procso proyectual)

“(...) Es como un mirador interior en el cual tii te asomas. El suelo que te conecta
con el paisaje en este exterior. Se convierte en una especie de escenario, algo se
celebra.”

“La casa se proyectd en tres tandas: la idea de la horigontal que derivé en la
lineay el concepto de la casa de campo y en tercer lugar la problematica de como
habitarla.”

“Ojald que no se distinguiera entre los muebles y la arquitectura.”

CRISTIAN VALDES
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“sCudndo te sientes bien en un lugar? Esa pregunta es la que te arma el espacio
de arquitectura. La arquitectura constituye un escenario en el cual se llevan a cabo
actos (...) Son cosas que nacen de la experiencia, del lugar, de una sensibilidad y
una manera de construir.”

Algunas precisiones. (En respuesta a preguntas puntuales)

“Los muros disparados de un mismo centro son decisiones geométricas que uno
toma a la hora de dibujar, pero no tienen ni un trasfondo mds meditado. Es un
detalle para que tengan una referencia entre ellos.” (Refiriéndose al dibujo de la
planta de la casa)

“La primera dificultad fue construir el muro de piedra, por el tema de los traslados
de material y de trabajadores.”
E/presupuesto inicial de la construccion de la casa fue de 15 millones. Finalmente
eso fue solo lo que costs la obra gruesa. Otros 15 millones costaron las termina-
ciones. Eso, sumado al precio al que se compro el terreno, que fueron 7 millones,
dieron como resultado un costo total de 37 millones de pesos. Mas del doble de lo
presupuestado.

Transfomaciones posibles. (En cuanto a las eventuales transforma-
ciones que le pudiesen hacer futuros o actuales duenos a la casa)

“Si tu no cambias la cosa externa, eso va a estar abi. Ahora, si ellos no lo ven,
10 lo sienten, pueden techarla y convertirla en galeria. Asi es una casa, esas cosas
pueden pasar.”

“S7 le quieren hacer piegas, conectarla por debajo o convertir la terraza en galeria,
bueno, eso esta.”

“Se trata de la conciencia del espacio. La gente en Valparaiso tiene una conciencia
de su espacio. Eso no pasa en Santiago; la transformacion de la cindad es muy
rapida.”

CASA PIRQUE



Materiales y muebles. (Rol de los materiales y relacién entre el
disefio de muebles y la arquitectura)

“Los materiales deben aportarle al espacio con su espesor, el “aire en su construc-
aon”. Que se explicite el valor de las partes conformando el total.”

“E/ mueble es un objeto; la arquitectura es una cosa que va mucho mas alld, pero
el proceso creativo y proyectual es ignal.”

La Silla Valdés nacio de la intencion de evitar el desperdicio de madera que
habia observado en la fabricacion de muebles. Cristian Valdés estudio entonces el
comportamiento de la madera laminada y desde este trabajo a modo de laboratorio
encontrd la manera de que ésta no se esforgara demasiado, para evitar su fractura
) esto le dio la forma final a la silla.

Cierre.

“El principio inicial es el que te enseita como se hacen las cosas. No se sabe al
principio cudl va a ser el resultado (...) nno es un intérprete.”

“Hay que saber querer lo que uno hace, adguirir confianza. El regalo es que las
cosas resulten”. (se rie)

Matias Alarcon . Cristian Fubrhop . Maximiliano Silva
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